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La nouvelle génération
de double vitrages




Moins de courant d'air,

plus de confort
Jusqu'a present, les doubles vitrages TERMO%BIT

engendraient par le biais de l'intervalle

en métal un désagréable pont thermi- THERMO PLAST SPACER

EXTERIEUR

EXTERIEUR

des zones de
températures
differentes
enirainent des
courants d'air

Egalite, uniformite
en bordure.

m ] [ des températures
] lgm en surface ;
pas de couramt d'air.

Perte de chaleur
en bardura

S %

t ;ggtei ':; intervalle

raditionn :

en aluminium Buty! Polym;ar
conducteur mauvais

conducteur.

de froid/chaleur.

Avec les doubles vitrages TERMO-BIT TPS,
le froid venant de la vitre extérieure n'est
plus transmis a la vitre intérieure car linter-
valle en métal est remplacé par un intervalle
organique. Ainsi, les capacités d'isolation
sont fortement augmentées.

Votre avantage : les turbulences d'air prés
de la fenétre s'amoindrissent ce qui permet
d'obtenir une température réguliére en
surface. Ainsi les courants d'air disparais-
sent presque totalement.

Les differences de températures réduites
au minimum entrainent un meilleur senti-
ment de bien étre et de confort. La forma-
tion de condensation d'eau est trés réduite.
L'espérance de vie de vos chassis est
considérablement prolongée, ils restent
secs et plus propres (plus de champignon,
de moisissure) donc pratiqguement pas
d'entretien.
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: réduction
des colts de chauffage

Grace a cette remarquable isolation I ERMO%BI I

du Termo-Bit TPS, vous réduisez
sensiblement vos colts de chauffage THERMO PLAST SPACER
ainsi que les émissions de gaz. -

Une bonne contribution a la protection

Amélioration du coefficient K
grace aux "coins chauds"

10 cm en bordure représentent
environ 40 % de
la totalité du vitrage

(fenétre moyenne de 85 x 90 cm)

Bordure 10 cm Pas de pont thermique au bord.

de l'atmosphere et de I'environnement. - Le
double vitrage TPS répond a la demande
d'économie d'énergie et a la baisse d'émis-
sion de CO2.

Lintervalle permet sur une bordure d'envi-
ron 10 cm de la fenétre une importante
amélioration de la protection calorifuge.
Pour une fenétre de grandeur moyenne
cela représente environ 40 % de sa surface
totale. Le coefficient K est amélioré grace a
l'utilisation d'un intervalle organique, ce qui
par ailleurs, vous permet d'économiser de
I'énergie et du chauffage et ce jusqu'a
15 % par an.
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Une durée de vie

lus longue
Différents facteurs agissent sur [inter- kesd

valle d'une fenétre traditionnelle

comme : la force du vent, les variati- THERMO PLAST SPACER
ons des températures, les courants

Essai d'adhésion Comportement

Etat normal f

|
|
La matiere Lintervalle TPS compense
Espace ne se decolle la charge grace a  son elasticité
- d'air pas du verre ~ |
12 mm 7 "'""'\\ A\

Déformation par ['utilisation de la fenétre
(ouverture, fermeture) et par de brusques
claquements dis aux courants d'air.

» ca. 40 mm —

Essai de séparation en étirant lintervalle
de 12 mm a environ 40 mm

d'aspiration lors de I'utilisation quotidienne
de la fenétre (ouverture/fermeture), de
soudain claquages a cause des courants
d'air ou des pressions atmospheériques.
Ces actions et forces naturelles ou meéca-
niques sont neutralisées grace a ce nouvel
intervalle TERMO-BIT TPS souple.

Votre avantage : votre double vitrage
TERMO-BIT TPS a une durée de vie nette-
ment plus longue qu'un vitrage traditionnel.
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intervalle organique thermique plastifié I ERMO%BIT

ile TERMO-BIT TPS résiste aussi a des

herges. exémes de plus «de 2 T THERMO PLAST SPACER
intervalle TPS comprimé par une

Réaction du matériel avec
une pression de 2000 Kg.

Reéaction du matériel
apres pression.

l 2‘(()(9)0 l?

Espace dair

11 mm

Lintervalie TPS
revient a 100 % a son

epaisseur d'origine.

Lintervalle
TPS comprimé
diminue > 1 mm

charge de 2000 Kg pendant 60 minutes
saffaisse de moins d'un millimetre et apres
18 heures d'exactement un millimetre.

Une remise en place a 100 % aprés cette
enorme charge est uniquement possible
grace a lintervalle TERMO-BIT TPS. Une fois
la charge enlevee, lespace dair retrouve
entierement son épaisseur dorigine! Une
preuve pour une longue durée de vie sans
réclamation et sans entretien.
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La flexibilité de lintervalle TPS vous
permet de lincorporer dans toutes

sortes de chassis pour fenétres ou THERMO PLAST SPACER

pour portes. Nous pouvons vous

fournir cette nouvelle géneration de vitrage
en double ou en ftriple vitrage avec une
lame de 9 a 18 mm d'épaisseur, en verre
sécurité, anti-bruit, en coupole, pour des
facades, pour portes et/ou fenétres fixes,
avec ou sans croisillons.

Gréace a toute cette palette, nous avons les
possibilités de réaliser ce que les maitres
d'oeuvres et architectes desirent.

D'autre part, la couleur sombre de linter-
valle procure une impression agreable et
harmonieuse.
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Le recyclage des vitrages isolants
TERMO-BIT TPS s'effectue sans
probleme. En effet ces vitrages sont
constitues de deux matiéres & savoir

TERMO

le verre et le butyl tous deux recyclables et
pouvant étre réutilisés en tant que matiére
premiére. La longue durée de vie de ces
vitrages est également un atout qui vient
s'ajouter a la protection de I'environnement.

glas fandel




TERMO=BIT

Une forte amelioration du coefficient "K"
en bordure,

reguliere,
forte réduction
joint souple
gain d'énergie

harmonieuse
grande qualité




